
Опции:
Бъркалки SM 140x570, SM 120x570, SM 121x570, ключ SW22

Бъркалки

BM 1380CE Plus • BM2 1380CE Plus
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Модел: BM 1380CE Plus BM2 1380CE Plus
Консумирана мощност W 1260 1260
Изходяща мощност W 740 740
Честота на въртене на 
празен ход min-1 150-300 150-300

200-520
Присъединителна шийка на 
редуктора на вретеното mm Ø43 / L25 Ø43 / L25

Максимален въртящ момент Nm 90 90
Капацитет на смесване kg 80 80
Тегло kg 5.0 5.1

- Предварителен  
  избор на оборотите  
- Плавен пуск  

Самоиз-
ключващи 
се четки

Електроника за поддържане на постоянни обороти  
независимо от натоварването;  

Температурна защита;
Защита от самопускане при прекъсване на

захранването. 

Синхронизирана 
двускоростна 
предавка
(BM2 1380CEPlus)

Бутон за застопоряване 
на прекъсвача

Редукторна кутия 
и щит лагерен от 

магнезиева сплав

Работи с бъркалки и принадлежности, 
посочени от производителя

Двойна изолация

Висок  
въртящ момент 
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Защитни гумени 
тампони предпаз-

ващи изделието 
от повреда при 

изпускане

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
�� За работа в промишлеността 
и бита;
�� За разбъркване на течни и 
полутечни материали с нисък 
вискозитет (бои, лакове, 
лепила, леки мазилки и др.)
�� Максималено тегло на 
миксираните смеси - 80 kg.


