
Комплект поставки:
Система для подачи воды, антивибрационная дополнительная рукоятка, PRCD,  адаптер - 2 шт., 
набор гаечных ключей - 5 шт. (No. 17-19, No. 22, No. 24, No. 28, No. 32), шестигранный ключ,  пластиковый кейс.

АЛМАЗНО-ПРОБИВНАЯ ДРЕЛЬ

BBK2 1500 • BBK3 1500

Технические данные
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Модель: BBK2 1500 BBK3 1500
Потребляемая мощность: W 1500 1500

Скорость на холостом ходу: min-1 950 / 2100 950 / 2100 / 4200

Диаметр боркороны:

 - в кладке mm Ø 20 – 200 Ø 10 – 200

 - в бетоне mm Ø 20 – 152 Ø 10 – 152
Присоединительная  
резьба шпинделя -  
внутренняя / внешяя

G½” / UNC 1¼” G½” / UNC 1¼”

Вес: kg 5.6 5.8

Встроенный 
нивелир

Выключатель

Кнопка для 
застопоривания 
выключателя

Система для подачи воды

Металлические корпус 
и редукторная коробка

Возможность двухсторонного 
подсоединения системы  
для подачи воды

Переключатель скоростей 
(BBK2 1500 - 2 скорости)
(BBK3 1500 - 3 скорости)

Антивибрационная 
дополнительная 
рукоятка

Масло- и водостойкий
кабель питания  
(длина 4 м)

PRCD - защитное устройство 
по дифференциальному току


