
Комплект поставки:
Патрон с ключом, дополнительная антивибрационная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Двухскоростные дрели ударного действия

BUR2 350E Plus • BUR2 355CE

Технические параметры
Модель: BUR2 350E Plus BUR2 355CE
Потребляемая мощность: 1100 Вт 1260 Вт
Макс. диаметр сверла для: (1 / 2 передача)
- бетона: 16 / 10 мм 16 / 10 мм
- дерева: 45 / 20 мм 45 / 20 мм
- стали: 16 / 10 мм 16 / 10 мм
Макс. диаметр бурильной коронки: Ø 152 мм Ø 152 мм
Электроника для поддержания постоянных оборотов 
независимо от нагрузки: Нет Да

Число оборотов холостого хода: 0–800 / 0–2000 мин-1 0–800 / 0–2000 мин-1

Максимальное число ударов: 36000 мин-1 14400 / 36000 мин-1

Присоединение патрона: 65 Нм 65 Nm
Зажим патрона: 1/2”-20 UNF 1/2”-20 UNF
Зажим патрона: 3–16 мм 3–16 мм
Диаметр шейки корпуса: 43 мм 43 мм
Макс. диаметр шурупа: Ø6, L=100 мм Ø6, L=100 мм
Вес: 4.1 кг 4.1 кг
Кат. №: 12000030962 12000030862
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