
Комплект поставки:
Защитный кожух, антивибрационная дополнительная рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, ключ специальный.

Углошлифовальные машины

Технические данные

Модель: M 2400 HD
MB 2400P HD

MA 2400 HD
MBA 2400P HD

MB  
2600P HD

MBA  
2600P HD

потребляемая 
мощность: W 2400 2400 2600 2600

Скорост вращения на 
холостом ходу: min-1 8500 6500 8500 6500

Диаметр диска: mm Ø180 Ø230 Ø180 Ø230
Резьба веретена: M14 M14 M14 M14
Диаметр присоедини-
тельной шейки: mm Ø68 Ø68 Ø68 Ø68

Вес: kg 6.0 6.2 6.1 6.3

Кат. N: 12000092711/
12000092911

12000092812/
12000093012 12000093111 12000093212

M 2400 HD • MB 2400P HD • MA 2400 HD •  
MBA 2400P HD • MB 2600P HD • MBA 2600P HD

Новая надежная 
редукторная 

коробка из 
магниевого 

сплава

Фиксация шпинделя 
для удобной замены 

абразивного диска
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Оптимальное расположение 
вентиляционных отворов

Котвенные 
подшипники – 
пылезащитные-
легкоконтактные 
уплотнительные кольца

Щеткодержательный 
узел - устойчив 

против пыли

Мощный 
надежный 
ел.двигатель 
с улучшенной 
вентиляцией

Трехпозиционное 
присоединение 

дополнительной 
рукоятки

Задняя рукоятка -  
улучшена эргономичность 
для удобного захвата, с
пластиковым покрытием

Многофункциональный 
переключатель, обеспе-
чивающий блокировку от
непроизвольного пуска, 
стопор во включенном
положении

Защитный кожух диска 
обеспечен механизмом для 

быстрого безинструментного
фиксирования

Учитывая требования отрасли, для работы в самых трудных ра-
бочих условиях мы разработали новую гамму углошлифовальных 
машин HEAVY DUTY с большой надежностью.
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Надежность работы
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