
Комплект поставки: 
линейка, 4 пилки, адаптер для пылеудаления, ключ для регулировки наклона резки, пластиковый кейс.

Лобзик с маятниковым ходом

TH 70E
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Технические данные
Модель: TH 70E
Потребляемая мощность  600 Вт Класс светодиода:  2
Частота ходов на  Длина светового  
холостом ходу  500–2700 мин-1 луча: 400–700 Нм
Шаг 18 мм Мощность светодиода:  < 2 мВт
Глубина резки в:
- дереве  70 мм
- стали  8 мм
- цветных металлах  18 мм
- керамикe  10 мм
Вес 2.35 кг
Кат. N. 13000160555

Выключатель с системой 
плавного пуска

Четырехступенчатый позиционный 
переключатель маятникового хода

Эргономичная рукоятка 
с покрытием из эластана 
для удобной и точной 
работы

Электроника для 
настройки частоты 
ходов дает возможность 
предварительно настроить 
машину для выполнения 
конкретного задания

Адаптер для 
пылесоса

Механизм крепежа пилки

фиксации угла резки под 
наклоном от 0º до 40º в двух 
направлениях

Основание из 
магниевого сплава

Пластиковый 
предохранитель

Кнопка блокировка выключателя 
обеспечивает безопасность во время работы

Провод с резиновым 
покрытием защищает 
от воды и масла

Шестигранный 
ключ

Светодиодная 
подсветка рабочей 
зоны

Надеждный и мощ-
ный двигатель с 
двойной изоляцией 
увеличивает срок экс-
плуатации лобзика

Удобная передняя рукоятка 
из эластана для стабильной 
работы при удерживании 
инструмента двумя руками

Предохранитель пилки

Прозрачный 
защитный экран

Линейка для более  
точной работы


