
Комплект поставки:
Шестигранный ключ, победитовый диск, мешок для пыли, боковые удлинители – 2шт., стяжка для закрепления детали, 
стабилизатор – 1шт.

Торцовочные пилы

TKN 80D / TKN 95D
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Технические данные
Модель: TKN 80D 95D
Потребляемая мощность: 1800 W 1800 W
Число оборотов холостого хода: 5000 min-1 5000 min-1

Диаметр диска внешний / внутренний: 250 / 30 mm 305 / 30 mm
Толщина режущей части диска: 2.8 mm 3.0 mm
Количество зубьев: 24 TCT 32 TCT
Максимальная глубина резки: 80 mm 95 mm
Максимальное сечение материала при: 
   - Вертикальной резке 0° 
   - Резке под углом 45° 
   - Резке под углом 52°

280 x 80 mm 
196 x 80 mm 
170 x 80 mm

305 x 95 mm
215 x 95 mm
186 x 95 mm

Вес: 21.5 kg 25.2 kg
Кат. N. 13000161106 13000161206

SPARKEYE® 
лазерный указатель 
линии реза для 
точного пиления

Эргономичная закрытая 
рукоятка с мягким покрытием 
из эластана для безопасной 
и комфортной работы

Защитный кожух 
из алюминиевого 
сплава

Подвижный 
предохранитель 
диска

Освобождающий 
механизм

Убирающее плечо 
предохранителя

Регулировка угла наклона  
диска в двух направлениях

Стяжка для 
закрепления детали

Рабочий стол из 
алюминиевого сплава

Регулировка угла резки

Устройство для 
фиксирования  
угла резки

Регулировка глубины 
резки каналов

Адаптер для подсоединения 
мешка-пылесборника  

или пылесоса


