
Комплект поставки:
Цепь с низким отскоком, шина, комбинированный ключ, зубчатый упор, масло 2-тактное

Бензомоторная цепная пила

TV 3840

Технические данные

Высококачественная цепь 
с низким отскоком и авто-

матической смазкой

Шина

Зубчатая 
опора

Винт 
натяжения 

цепи

Рычаг тормоза цепи / 
предохранительный щит 

предохраняет левую руку оператора 
при ее соскальзывании с передней

рукоятки во время работы

Передняя 
рукоятка

Мощный 2-тактный 
двигатель с 

электронным 
зажиганием

Ручка стартера

Рычаг 
газа

Блокировка 
рычага газа

Рычаг 
всасывателя

Рычаг 
защитного 
выключателя
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Модель TV 3840
Рабочий объем двигателя: см3 38
Максимальная мощность: кВт/Л.С. 1.4 / 1.9
Длина ведущей шины: см 40
Шаг цепи: “ 3/8
Ширина звена цепи: мм 1.27
Число оборотов холостого хода: мин–1 3100
Макс. число оборотов: мин–1 11000
Емкость топливного бака: см3 296
Емкость масляного бака: см3 180
Расход топлива: гр/кВт.час 800
Вес: кг 5.1
Кат. № 53006161606


